Décor system

Beskrivelse og anvendelse Naglefunktioner og

Acrylicon Décor System er et 4 mm kvartssand
gulvbelcegningssystem, der p&fgres med spartel. Det har
fremragende skridsikring, lang levetid og er let at renggre.
Hulkehler kan integreres, og takket voere AcryliCons evne til
kemisk binding er systemet fuldstcendig fugefrit.

Hcoerdetiden er under 2 timer, hvilket minimerer
driftsafbrydelser.

Systemet er designet til vidomréder og tung industri
s@som fiske-, ked- og fjerkraeforarbejdning, bagerier,
bryggerier, mejerier, storkgkkener og andre omré&der, hvor
hygiejne og renggringsvenlighed er afggrende.

Décor systemet er ogsd en ideel gulvigsning til tung industri
og farmaceutiske faciliteter.

Specifikationer

Slidstcoerk - enestdende modstandskraft
over for kemikalier, slid, stgd og brand.

1-2 timers hcerdetid - op til 75 % hurtigere
installation sammenlignet med epoxy- og
cementbaserede terrazzosystemer.

&  pa =

Hgj trykstyrke - fremragende
holdbarhed og renggringsvenligt.

Skridsikring - vores gulve overstiger mini-
mums sikkerhedskrav og kan tilpasses
ethvert omrade.

Kemisk binding/haerdning - et fuldstaendigt
fugefrit gulv uden samlinger og med
minimal risiko for delaminering.

Lave emissioner - vores produkter er fri for
oplgsningsmidler og indeholder meget lave
maengder VOC.
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Langtidsholdbart - vores gulve nedbrydes
ikke, bliver ikke skore eller porgse ved brug.

Produkt Acrylicon Décor system - Forberedende
arbejde og pé&fgring i overensstemmelse
med leverandgrens anvisninger.

Finish Satin

Tykkelse 4 mm

Skridsikring @nskes ekstra skridsikring, er vores
Décor Plus mulighed tilgeengelig i forskellig
grader.

Farve Et bredt udbud af valgmuliger, se AcryliCon

Quartz farvekortet mht. detaljer.

Leverandgr AcryliCon Polymers GmbH (Tyskland).
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System

,————————— Acrylicon Sealer

Acrylicon

Acrylicon Primer

\P Substrate

Renggring og vedligeholdelse

Rengar regelmaessigt med en mekanisk skrubber/tgrrer.
Cylindriske maskiner med indbygget vakuum er bedst egn
et i kombination med en neutral affedtningsmiddel. Konta
kt dit ncermeste AcryliCon kontor mht. rddgivning.

Hoerdetid

Décor systemet er fuldt haerdet inden for 2 timer
efter installation og kan derefter tages i fuld brug af
kunden.

Egenskaber og pafgring

Acrylicon Primer, Acrylicon Bodycoat 1061 SW og Acrylicon
Sealer er transparente, frie for oplgsningsmidler,
middelviskose og uden giftstoffer, ndr de er hcerdede.
Acrylicon Bodycoat 1061 SW bruges til at opnd slidstcerke,
farvede kvartsgulve. Acrylicon Sealer bruges som en
farvelgs, slidstcerk forseglingslak. Hoerdetiden er ca.

1time ved 20°C. Den laveste pdafgringstemperatur
(underlag og materiale) er 0°C. AcryliCon kan undertiden
levere Igsninger til installationer ved temperaturer ned

til -25°C.

Underiag

Betonstyrken ma ikke vaere mindre end 22,5 N/mm?

Bodycoat 1061SW

Teknisk information

Kompressionsstyrke
EN 196-1 (DIN1164)

94 N/mm2 / 13,635 psi

Brudstyrke
EN 196-1 (DIN1164)

30 N/mm?2 / 4350 psi

Vandgennemtraengelighed
DIN / EN 1062-3:2008

<0.001 kg/(M2h05)

Troek- og vedheaeftningsstyrke
e DIN / EN 1542:1999

Beton: »2.0 MPa

Skridsikring DIN
51130 (German Ramp
Method) Tor

R9 - R13 klassifikation

Skridsikring BS 7976 (TR L
Pendultesten) Ter

Tor: 78
Vad: 66

Temperaturmodstand

Tolerance overfor
vedvarende temperaturer
op til 60°C/140°F

Slidstyrke EN ISO 5470- 1
(Taber)

535 mg (gennemsnitligt
massetab)

Kemisk modstandskraft
EN13529

Fremragende

Brandklasse
EN 135011

Dfl - s1(standard) Cfl - s
1 (skridsikker)

De tekniske egenskaber ved Acrylicon systemet vurderes
efter EN- eller ISO-standarder, og resultaterne er
gennemsnitsveerdier, leveret under korrekt installations-
procedure og anbefalede forhold.

Over 20 dr, forudsat korrekte installationsforhold og
forberedelse af underlaget. Levetiden pdvirkes generelt af
systemets brug og vedligeholdelse.

(3250 psi). Kerneboringer kan veere ngdvendige til laboratori
etest, hvis der er tvivl. Underlaget skal vaere solidt, fri forsna
vs, olie, stgv og andre forurenende stoffer, der kan forhindr
e binding.

Det er npdvendigt at beskytte underlaget mod opstigende
fugt og grundvand. Acrylicon systemer kan pafgres pd 28
dage gammelt beton ved en relativ fugtighed pd op til 95%.
Hvis der er tvivl om fugtigheden i betonen, anbefales et
isoleret hygrometer til at teste dampen, der forlader
underlaget. | situationer, der kraever hurtig installation, kan
Acrylicon levere hurtighcerdende systemer som alternativ
til traditionel beton. Acrylicon systemer kan ogsd binde

til andre underlag. For yderligere raddgivning bedes du
kontakte dit ncermeste AcryliCon kontor.
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BUREAU VERITAS
Certification

o,

Dette produkt er blevet fremstillet under kontrol af et Bureau Veritas Certification godkendt ledelsessystem,
der overholder EN1504-2, ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Forbehold

Denne information, og al yderligere teknisk radgivning, er
baseret pd intensiv forskning og mange ars erfaring. Den
indebcerer dog ingen erstatningsansvar eller anden juridisk
forpligtelse fra vores side, herunder med hensyn til eksiste-
rende tredjeparts immaterielle rettigheder, iscer
patentrettigheder.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske

cendringer i forbindelse med videreudvikling
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