Beskrivelse og anvendelse Funktioner og fordele

Acrylicon Flake systemet er 2-3 mm tykt og indkapslerer
dekorative flager i dets kemisk bundne monolitiske struktur.
Systemet er designet til tung trafik og moderat industrielt brug
og kombinerer enestdende holdbarhed med stor cestetik og
fas i et udvalg af farver. Ved at bruge vores eksklusive blanding
af farveflager kan vi levere granit- eller marmor-stil gulve pd en
brgkdel af den tid, det normalt tager med traditionelle
systemer.

Designet til omrdder med tung fodtrafik og moderat industri,
sdsom supermarkeder, indkgbscentre, detailbutikker, hospitaler,

skoler, mekaniske vcerksteder, badevcerelser og andre
omrdder, hvor cestetik, kvalitet og holdbarhed er afggrende.

Specifikationer

Acrylicon Flake System - Forberedende
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Floe Syste

Hgj trykstyrke - fremragende holdbarhed og
renggringsvenlighed.

1-2 timers haerdningstid - op til 75 % hurtigere
installation sammenlignet med epoxy- og
cementbaserede terrazzo-systemer.

Dekorativ finish - flot cestetik, UV-stabil og
tilgcengelig i et bredt udvalg af farver.

Skridsikker - vores gulve overstiger de minimale
sikkerhedskrav og kan tilpasses hvert omréde.

Kemisk binding - et virkelig
sammenhaoengende gulv uden samlinger og
naesten ingen risiko for delaminering.

Lav emission - vores produkter er
oplgsningsmiddelfri og indeholder meget lave
maengder VOC'er.

Produkt arbejde og pafgring i overensstemmelse
med leverandgrens anvisninger.
Finish Satin
Tykkelse 2-3 mm
Skridsikring For ekstra skridsikring fas vores Flake
Plus-option i forskellige grader.
Farve Et bredt udvalg af muligheder er tilgcengelige. Se

AcryliCon Flakes farvekort for detaljer.

Leverander AcryliCon Polymers GmbH (Tyskland).
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Langtidsholdbare - vores gulve forringes ikke,
bliver ikke skrgbelige eller porgse med brug.

www.AcryliconDanmark.dk
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System Teknisk information

ﬁ Acrylicon Sealer

Acrylicon
Flake Topcoat

crylicon
Flake Bodycoat

Acrylicon Primer

Rengoring og vedlighold

Renggr regelmcessigt med en mekanisk skrubber/tgrrer.
Cylindermaskiner med indbygget stgvsuger er bedst egnet i
kombination med en neutral affedter. Kontakt dit ncermeste
AcryliCon-kontor for rddgivning.

Hoerdetid

Flakesystemet er fuldt hcerdet inden for 2 timer efter
installation og kan tages i fuld brug af kunden.

Trykstyrke EN196-1 (DIN1164)

84 N/mm?2 /12,183 psi

Bgjningstyrke EN
196-1 (DIN 1164)

30 N/mm?2 / 4350 psi

Vandgennemtrceengelighed
DIN / EN 1062-3:2008

<0001 kg/(M2.n05)

Traek- og vedheeftningsstyrke
DIN / EN 1542:1999

Beton: »20 MPa

Skridsikring
DIN 51130 (German Ramp
Method) Tar

R9 - R13 klassifikation

Skridsikring Tor: 68

BS 7976 Vad: 61

(TRL pendultest)

Temperaturmodstand Tdler vedvarende
temperaturer op til 60°C

Slidstyrke <1000 Mg (gennemsnitligt

EN ISO 5470-1 (Tabar)

massetab)

° : Kemikalie modstandskraft Fremragende
Egenskaber og pafgring
EN13529
Acrylicon Primer, Acrylicon Bodycoat 1061 SW og Acrylicon Brandklasse Efl - s1(standard) Cfl
Flake Topcoat er transparente, oplgsningsmiddelfrie, medium- EN 135071 - 81 (Skridsikiing)

viskose og uden giftstoffer, ndr de er hcerdet. Acrylicon Flake
System Bodycoat er en let elastificeret harpiks, hvori farvede
dekorative flager kan spredes helt eller delvist. Acrylicon Flake
Topcoat bruges som en farvelgs topcoat. Acrylicon Sealer
bruges derefter som en slidstcerk forseglingsmiddel.
Heerdetiden er cirka 1 time ved 20°C. (omgivelserstemperatur).
Den laveste pdafgringstemperatur (substrat og materiale) er 0°

C/41F. AcryliCon kan nogle gange tilbyde Igsninger til Levetid

installationer ved temperaturer ned til -25°C.

Underlag

Betonstyrken ma ikke vaere mindre end 22,5 N/mm? (3250 psi).
Kernen kan veere ngdvendig for laboratorietest, hvis der er
tvivl. Underlaget skal veere solidt, fri for snavs, olie, stgv og
andre forurenende stoffer, der kan forhindre binding. Det er
ngdvendigt at beskytte underlaget mod stigende fugt og
grundvandstryk. AcryliCon-systemer kan pdfgres beton, der

er 28 dage gammel, ved en relativ fugtighed pd op til 95%. Hvis
der er tviviom fugtindholdet i betonen, anbefales et isoleret
hygrometer til at teste dampen, der forlader underlaget. |
situationer, der kraever hurtig installation, kan AcryliCon tilbyde
hurtigt hcerdende systemer som alternativer til traditionel
beton. AcryliCon-systemer kan ogsd binde til andre underlag.
For yderligere raddgivning, kontakt venligst dit ncermeste
AcryliCon-kontor.

De tekniske egenskaber ved AcryliCon-systemet er vurderet i
henhold til EN- eller ISO-standarder, og resultaterne er
gennemsnitsveerdier, der leveres under korrekte
installationsprocedurer og anbefalede betingelser.

Over 20 ar, afhcengigt af korrekte installationsbetingelser og
forberedelse af underlaget. Levetiden pdvirkes generelt af
systemets brug og vedligeholdelsesregime.

Forbehold

Disse oplysninger og al videre teknisk rddgivning er baseret pd
intensiv forskning og mange ars erfaring. Dog indebcerer det
ikke noget ansvar eller anden juridisk forpligtelse fra vores side,
herunder med hensyn til eksisterende intellektuelle
ejendomsretter fra tredjeparter, iscer patenter. Vi forbeholder os
ret til at foretage tekniske cendringer i forbindelse med videre
udvikling. Kunden er ikke frigjort fra forpligtelsen til at kontrollere
vores data og anbefalinger for egnetheden til deres specifikke
anvendelse. Produktets ydeevne, som beskrevet heri, bgr
verificeres ved test, som vi anbefaler kun udfert af kvalificerede
eksperter, og det er kundens eget ansvar.

\ON ¢,
S g kiwa

verified
o S

N Py
10 14001 @ M 1) S
BUREAU VERITAS o @
%,

Certification S

2 S
Sy o

This product has been manufactured under the controls established by a Bureau Veritas Certification
approved management system that conforms with EN 1504-2, ISO 900 *t 2015 and ISO 14001: 2015.
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