MUlti-Grip ID System

Beskrivelse og anvendelse Funktioner og fordele
Acrylicon MuUlti-CGrip ID System er en industriel broadcast-beloeg 3 . . .
NiNng mMmed exceptionel modstandskraft mod slid. Den kan farves = S“dSthert N ele?toerlw_ge ;ngdstc;)ndsgygtlghed
med kvarts eller ensfarves med pigment. Skridsikring er over for kemikalier, slid, sted og brand.

indbygget i systemet og kan tilpasses kundens benhov. System
ets tykkelse er 15-2 mm

Systemet er velegnet til detailhandel, lagre, let industri,
emballageomrdader, prep-kgkkener og andre indendgrs orm-rad
er med hgj trafik P& grund af haerdningstiden - kun 2 timer -
og hurtig installation kan Multi-Grip ID dramatisk reducere
nedetiden i et omrdde sarmmenlignet med traditionelle
epoxybelcegninger.

1-2 timers hcoerdetid - hurtig installation og
minimal nedetid.

Lave emissioner - vores produkter er frie for
oplgsningsmidler og indeholder meget lave
maengder VOC.

Specifikationer

Acrylicon Multi-Grip ID System - Forberedende
Produkt arbejde og pafgring i overensstemmelse med
leverandgrens anvisninger.

Kemisk binding - et fuldstcendigt fugefrit gulv uden
samlinger og med minimal risiko for delaminering.

Skridsikkert - vores gulve overstiger de minimale

Finish satin sikkerhedskrav og kan tilpasses til hvert omrdade.
Tykkelse 15-2 mm
Farve Et bredt udvalg af farver er tilgcengelige, se Langtidsholdbare - vores gulve nedbrydes ikke eller
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Acrylicon Quartz farvekortet mht. detaljer. bliver skgre ved brug.

Leverandgr AcryliCon Polymers GmbH (Tyskland).
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System Tekniske informationer

Acrylicon Sealer

Multi-Grip ID System

Acrylicon
Bodycoat 1061 Sw

Coloured Quartzsand

K Acryli

icon
Bodycoat 1061 SW

Actylicon Prirmer

Renggring og vedligeholdelse

Renggrregelmaessigt ved hjcelp af en mekanisk
skrubber/tgrrer. Cylindriske maskiner med indbygget vakuum
er bedst egnet i kombination med et neutralt
affedtningsmiddel.

Hoerdetid

Acrylicon Multi-Grip ID system er fuldt hcerdet inden for 2 timer
efter installation, og kan tages i fuld brug af kunden.

Egenskaberogpdafgring

Acrylicon Primer, Acrylicon Bodycoat 1061 SW og Acrylicon Se
aler er transparente, oplgsningsmiddelfrie, har en medium
viskositet og er uden giftstoffer, nar de er haerdede. Pigment
eret Acrylicon Bodycoat 1061 SW bruges til at opnd staerke m
ono-farvede gulve.Acrylicon Sealer bruges som en farvelgs,
slidbestandig forseglingsbelcegning. Haerdetiden er cirka 1tim
e ved 20°C (omgivelsestemperatur). Den laveste anvendelses
temperatur (underlag og materiale) er 0°C. AcryliCon kan tilby
de Igsninger til installationer ved temperaturer ned til -25°C.

Underlag

Betonens styrke mad ikke vcere lavere end 225 N/mm? (3250
psi). Kerner kan veere ngdvendige til laboratorietest, hvis der
er tvivl. Underlaget skal vaere solidt, fri for snavs, olie, stev
og andre forurenende stoffer, der kan forhindre
vedheeftning. Det er ngdvendigt at beskytte underlaget
mod stigende fugt og grundvandstryk. Acrylicon-systemer
kan pafgres 28 dage gammel beton ved en relativ
fugtighed pd& op til 95%.

Hvis der er tviviom fugten i betonen, anbefales det at
bruge et isoleret hygrometer til at teste dampen, der
forlader underlaget. | situationer, der kraever hurtig
installation, kan AcryliCon tilbyde hurtighcerdende systemer
som alternativer til traditionel beton. AcryliCon systemer
kan ogsd binde sig til andre underlag. For yderligere
rddgivning, kontakt venligst dit ncermeste AcryliCon-kontor.

150 9001
150 14001

BUREAU VERITAS
Certification

1528 q35S

Dette produkt er blevet fremstillet under kontrol af et Bureau Veritas Certification godkendt
ledelsessystem, der overholder EN1504-2, ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Vandgennemtrcengelig

<0.001 kg/(M2.n0.5)
DIN / EN 1062-3:2008

Traek- og vedheoeftningsstyrke
DIN / EN 1542:1999

Beton: >20 MPa

Skridsikring _ i :
DIN 51130 (Gerran Ramp R9 - R13 Klassification
Method) Tor

Skridsikring Tor: 75

BS 7976 (TRL Pendultest) Vad: 68

Tdler vedvarende
temperaturer op til 60°C/140°F.

Temperaturmodstand

Slidstyrke EN ISO 5470-1

<1000 Mg (gennemsnitligt
(Taber)

massetab)

Kemisk modstandskraft

Fremragende
EN13529

www.AcryliconDanmark.dk

De tekniske egenskaber ved AcryliCon systemet er vurd
eret

ihenhold til EN- eller ISO-standarder, og resultaterne er
gennemsnitlige veerdier, leveret under korrekt
installationsprocedurer og anbefalede betingelser.

Over 10 &r, forudsat korrekt installationsforhold og
forberedelse af underlaget. Levetiden pd virkes generelt
af

systemets brug og vedligeholdelsesregime. Bemcerk, at
systemet er et termoplastisk system med indbygget
skridsikring, og det er modtageligt for daekmaoerker, men
dette pdvirker ikke integriteten eller ydeevnen af gulvbe
- le,egningen

Forbehold

Denne information og al videre teknisk rddgivning intens
iv forskning og mange dars erfaring.

ingen ansvar eller anden juridisk forpligtelse herunder m
ed hensyn til eksisterende tredjeparts rettigheder, iscer

patenter. Vi forbeholder os tekniske cendringer i Ipbet af

den videre udvikling.

fritaget fra forpligtelsen til at kontrollere anbefalinger for

egnetheden til deres specifikke Ydeevnen af det beskre
vne

produkt ber verificeres som vi anbefaler kun udfgrt af
kvalificerede kundens eneste ansvar.

QACRYUCONC@

Danmark



