Variant system

Beskrivelse og anvendelse Ngglefunktioner og forde

Acrylicon Variant System er et industrielt, monofarvet, 9 ) )
selvnivellerende system, der kan installeres med eller uden o Slidstcerk - Fremragende. Modstandsdygtighed
spredte flakes og hcerder inden for 2 timer. Gulvets tykkelse kan over for slid og brand.

variere fra 1 mm til 3 mm - afhcengigt af kundens behov.

Med en ekstremt hgj trykstyrke er systemet yderst rengorings-
venligt, selv under tung trafik. Skridsikring kan justeres i henhold til

1-2 timers hcerdningstid - hurtig installation og
kundens behov og gceeldende reguleringer.

minimal nedetid.

Designet til tung industri og rene miljger, sésom tung
ingenigrindustri, laboratorier, renrum, papirfabrikker, farmaceutisk
produktion og andre omrdder, hvor hygiejne og
renggringsvenlighed er afggrende.

Dekorativ finish - flot cestetik, UV-stabil og
tilgcengelig i et bredt udvalg af farver.

Lave emissioner - vores produkter er uden oplgsnin
gsmidler og indeholder meget lave maengder VOC.

Specifikationer

Produkt Acrylicon Variant System - Forberedende
arbejde og pafgring i henhold til leverandgrens
anvisninger.

Kemisk binding - et fugefrit gulv uden skgre samli
nger og med minimal risiko for delaminering.

Finish Satin
Tykkelse -

Y -3 mm Skridsikring - vores gulve overstiger de lovmaessige
Skridsikring For gget skridsikring er vores Variant minimumskrav til sikkerhed og kan tilpasses hvert

Plus- tilgcengelig i forskellige udgaver. enkelt omrade.

Earver Et bredt udvalg af muligheder er tilgcengeligt,
se AcryliCon Solid farvekortet for detaljer. Slidstcerke - vores gulve nedbrydes ikke eller bliver

sprede, selv ved hyppig brug.
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System

ﬁ Acrylicon Sealer

Acrylicon
Bodycoat 1061 SW

Acrylicon Primer

\% Substrate

Renggring og vedligenhold

Renggr regelmaessigt ved hjcelp af en mekanisk skrubber/
tgrrer. Cylindriske maskiner med indbygget vakuum er bedst
egnet i kombination med et neutralt affedtningsmiddel.
Kontakt dit naermeste AcryliCon-kontor for rédgivning.

Hoerdetid

Variant-systemet er fuldt hcerdet inden for 2 timer efter
installation og kan tages i fuld brug af kunden.

Egenskaber og pdafagring

Acrylicon Primer, Acrylicon Bodycoat 1061 SW og Acrylicon
sealer er transparente, oplgsningsmiddelfrie, har medium
viskositet og er uden giftstoffer, ndr de er hcerdet.
Pigmenteret Acrylicon Bodycoat 1061 SW bruges som et
bodycoating for at opnd holdbare monokromatiske gulve.
Acrylicon Sealer bruges som en farvelgs, slidstcerk
forseglingscoat. Heerdetiden er ca. 1time ved 20°C
(omgivelser). Den laveste applikationstemperatur
(underlag og materiale) er 0°C. AcryliCon kan nogle gange
tilbyde Igsninger til installationer ved temperaturer ned til
-25°C.

Underlag

Betonstyrken mad ikke vaere mindre end 22,5 N/mm? (3250
psi). Kerneboringer kan vcere ngdvendige at teste pd
laboratorie, hvis der er nogen tvivl. Underlaget skal veere
solidt, fri for snavs, olie, stgv og andre forureninger, der kan
forhindre vedhaeftning. Det er ngdvendigt at beskytte
underlaget mod stigende fugt og grundvandstryk.
AcryliCon systemer kan pd&fgres 28 dage gammel beton
ved en relativ fugtighed pd op til 95%. Hvis der er tvivl om
fugtigheden i betonen, anbefales en isoleret hygrometer
til at teste dampen, der forlader underlaget. | situationer,
der kraever hurtig installation, kan AcryliCon tilbyde
hurtighcerdende systemer som alternativer til traditionel
beton. AcryliCon systemer kan ogsd binde til andre
underlag. For yderligere raddgivning, kontakt venligst
ncermeste AcryliCon-kontor.
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BUREAU VERITAS
Certification

1501025 AND.

This product hos been manuiochured uncer the controis estobished by 0 Bureou Ventos Ceficomn
approved managerment system thot conforms with ENT0A-2 IS0 9001 20HS ond IS0 09008301

Vigtigste egenskaber og

Trykstyrke EN196-1 (DIN1164)

98 N/mm2 / 14,214 psi

Trykstyrke EN 196-1 (DIN1164)

37 N/mm2 / 5,367 psi

Vandgennemtraengelighed
DIN / EN 1062-3:2008

<0.001 kg/(M2h05)

Troek- og vedhceftningsstyrke
DIN / EN 1542:1999

Beton >2.0 MPa

Skridsikring
DIN 51130 (German Ramp
Method). Ter

R9 - R13 klassifikation

Skridsikring
BS 7976 (TRL Pendultesten)

Tor: 71
Véd: 61

Temperaturmodstand

Tolerance over for
vedvarende temperaturer op
til 60°C/140°F

Slidstyrke EN ISO 5470-1
(Taber)

<1000 Mg (gennemsnitlight
massetab)

Kemikale modstandskraft
EN13529

Fremragende

Brandklasse
EN 135011

Efl - s1(standard) Dfl
- s1(Skridsikring)

www.AcryliconDanmark.dk

De tekniske egenskaber ved AcryliCon-systemet vurderes i
henhold til EN- eller ISO-standarder, og resultaterne er
gennemsnitlige veerdier, leveret under korrekt
installationsprocedurer og anbefalede betingelser.

Over 20 dr, forudsat korrekt installationsforhold og forberedelse
af underlaget. Levetiden pdvirkes generelt af systemets brug

og vedligeholdelse.

Forbehold

Denne information og al videre teknisk rddgivning er baseret
pd intensiv forskning og mange drs erfaring. Det medfgrer
dog ingen ansvar eller anden juridisk forpligtelse fra vores
side, herunder med hensyn til eksisterende tredjeparts
intellektuelle ejendomsretter, iscer patentretter. Vi
forbeholder os retten til at foretage tekniske cendringer i
forbindelse med videreudvikling. Kunden er ikke frigjort fra
forpligtelsen til at kontrollere vores data og anbefalinger for
egnetheden af deres specifikke anvendelse. Ydelsen af det
beskrevne produkt bgr verificeres gennem test, som vi
anbefaler udfgrt af kvalificerede eksperter, og som er

kundens eneansvar.
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